
購入して数年経ったけど、パーツの交換って必要なの？
水を感知するセンサーには使用期限がありますのでご確認ください。使用期限が切れている場
合は新しいものに交換してください。ご使用前には説明書や上記の自主点検を実施していただ
くか、メーカーでの有償点検を推奨しています。

バックル 充気装置

1月2023年

REPLACE BY 01 2023 →使用期限は2023年1月です。

がきれていないか

点検動画はこちら
点検方法を動画でもご紹介してい
ますので、ぜひご覧下さい。



適切な
保管方法・場所

①上に重いものを乗せて保管
②濡れたままプラスチックケース、袋などに入れての保管

外装布
①生地・縫製部に損傷、劣化等がないか

再帰反射材※付いている場合

①剥がれ、劣化等がないか

①音が出て、ヒモで繋がっているか
②劣化、損傷、ひび割れがないか

フロントファスナー
①ファスナーがきちんと上まで閉まるか
②引手等に損傷、劣化等がないか

プラスチック部品(締め具）

ホイッスル
※外側・もしくは内側についています。

外装布

再帰反射材

フロントファスナー

プラスチック部品(締め具）ベルト

股ベルト

浮力体（内装）

①損傷、劣化等がないか
②バックルが緩くなっていないか　

浮力体（内装）
①浮力体の片寄り等がないか

ベルト
①ベルト・縫製部に損傷、劣化等がないか

股ベルト※付属している場合ホイッスル※付属している場合

①ベルト・縫製部に損傷、劣化等がないか
②バックルが緩くなっていないか　

×①水気を拭き取ったうえで、部屋干しでよく乾燥
②直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が
　激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管〇

固型
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